Znak sprawy: KG.272.01.02.2021 - Cze$¢ 8

Zatacznik nr 4.8 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poz. 1: Interfejs Audio Typ 1 — llo$¢: 1 sztuka

Opis

llosé Preampoéw

Minimum 16 klasy A z niezalezng regulacjg poziomu wysterowania,
wzmocnieniem phantom 48V oraz funkcjg modelowania.

Porty

- Minimum 2 wyjscia Word Clock

- Przynajmniej jedno wejscie Word Clock

- Przynajmniej 4 porty AES/EBU IN/OUT

- Przynajmniej 2 porty IN/OUT ADAT z mozliwoscig pracy w
standardzie SMUX

- Przynajmniej 38 wejs¢ oraz wyjs¢ analogowych

- Przynajmniej do 346 potaczen cyfrowych wejsé¢/ wyjsé

- Przynajmniej 2 wyjscia transformatorowe do ReAmpingu

- Minimum 2 wyjscia stuchawkowe

- Przynajmniej jedno IN/OUT dla standardu S/PDIF

Potaczenie z komputerem

Thunderbolt 2™, USB 3.0 lub protokotem HDX (2 lub wiecej)

Wbudowane DSP

Maksymalne
Prébkowanie/Rozdzielczo$é
bitowa

Efekty poktadowe (40-69) dziatajgce w czasie rzeczywistym.

Minimum 24bit/32-192kHz

Mozliwos¢ sterowania aplikacja
zewnetrzna.

Tak

Mozliwos¢ pracy w standardzie
Rack 19

Tak

Wymiary Nie wieksze niz 2U

Zasilacz Wbudowany

Dodatkowe Zataczony w' zestawie - Dedykowany mikrofon z funkcja
modelowania.

Konstrukcja Metalowa w systemie Rack

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 2: Interface Audio typ 2 — llos¢: 5 sztuk

Opis

llosé Preampoéw

Minimum 1 klasy A wraz ze wzmocnieniem phantom 48V

Porty

- 1 wejscie mikrofonowo/linowe

- 1 wejscie DI oparte o dyskretny uktad JFET
- Minimum 2 wyjscia na ztgczach TRS

- Minimum 2 wyjscia stuchawkowe

Potaczenie z komputerem

Ztacze USB

Maksymalne
Prébkowanie/Rozdzielczos$é
bitowa

Minimum 24bit/44,1-96kHz

Zasilanie Poprzez port USB
- Szum na wejsciu przedwzmacniacza mikrofonowego (EIN) -124 dB
lub nizszy
Dodatkowe - Przetworniki AD/DA o dynamice ADC 116 dB i DAC 117 dB lub
lepszej
- Zakres dynamiki wejscia stuchawkowego DAC 108 dB lub lepszy
Konstrukcja Metalowa - typu desktop
Gwarancja Nie mniej niz 2 lata

Poz. 3: Aktywne gtosniki szerokopasmowe - llos¢: 2 sztuki

Opis

Typ glosnika

Pojedynczy szerokopasmowy

Wielkos¢ gtosnika

5,25 Cala lub mniejsze

Zakres czestotliwosci

90-17 000 Hz

Ztacza

- XLR
- Jack 6,3 mm zbalansowany

Poziom cisnienia/Moc

Minimum 24b (1 W / 1 m): 104 dB / 60W

- Waga jednego monitora: ok. 3,5 kg lub lzejsze

Dodatkowe - Mile widziany kolor czerwony/burgundowy
Wymiary Nie wieksze niz 165 x 165 x 165 mm
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Nie mniej niz 2 lata




Poz. 4: Gtosniki odstuchowe — llos¢: 1 Para

Opis

Typ kolumny

Wielkos¢ gtosnika

Zakres czestotliwosci

Ztacza

Poziom ci$nienia/Moc

Tréjdrozne w systemie Coaxialnym przystosowane do pracy
poziomej (z poddziatem lewa - prawa kolumna)

8-calowy gtosnik niskotonowy z wtédkna weglowego, Coaxlialny 8-
calowy sredniotonowy z Kevlaru + 1-calowy gtosnik wysokotonowy z
koputka

32 -22000 Hz lub lepszy

- zbalansowane XLR: +4 dBV
- cat5 - Remote control

Minimum 118 dB SPL Peak-para/170 dla niskich czestotliwosci, 170
dal niskiej Srednicy i 50 W dla wysokich czestotliwosci lub lepsze

Dodatkowe

- Cyfrowy filtr FIRTEC lub lepszy

- Regulacja poziomu gtosnosci

- Przystosowane do pracy poziomej

- Wysokie i niskie filtry pétkowe

- Regulowane przez uzytkownika filtry szczytowe z kompensacjg
fazy do instalacji i regulacji pomieszczenia

- Opdznienie regulowane w przypadku niezréwnowazonej instalacji

- Elektroniczny obwdéd ochronny ogranicznika szczytowego /
termicznego oddzielny dla wszystkich gtosnikow

- Front jasne drewno

- Waga 22kg lub Izejsze

Wymiary

Zasilanie

Nie wieksze niz 480 x 240 x 310 mm

Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Nie mniej niz 2 lata




Poz. 5: Przenos$ne glosniki odstuchowe — llos¢: 2 Pary

Opis

Typ kolumny

Wielkos¢ gtosnika

Dwudrozna konstrukcja z zabezpieczeniem obu membran z siatkg
stalowg

3-calowy gtosnik niskotonowy, 3/4-cala gtosnik wysokotonowy

Zakres czestotliwosci

74 Hz - 20 kHz (£ 2,5 dB) lub lepszy

Ztacza

- zbalansowane XLR

Poziom ci$nienia/Moc

105 dB SPL szczyt (1 m) / Gtosnik niskotonowy 25 W, gtosnik
wysokotonowy 25 W lub lepsze

- Aluminiowa obudowa
- Wbudowana izolacja antywibracyjna

Dodatkowe - Funkcja autostartu z wykrywaniem sygnatu
- Waga do 1,5kg lub lzejsze
- Dedykowana torba transportowa dla kazdej pary w zestawie
Wymiary 195 x 121 x 116 mm lub mniejsze
Zasilanie Wbudowany zasilacz
Gwarancja Minimum 2 lata

Poz. 6: Aktywne monitory bliskiego pola — llos¢: 1 Para

Opis:

Typ kolumny

System 3-drozny ze wspdtosiowym gtosnikiem sredniotonowym /
wysokotonowym

Wielkos¢ gtosnika

8-calowy gtosnik niskotonowy, 4-calowy Sredniotonowy i 1-calowy
gtosnik wysokotonowy z miekka koputka

Zakres czestotliwosci

45 - 21000 Hz + /- 3 dB lub lepsze

Ztacza

- zbalansowane XLR
- Jack 6,3 mm symetryczny
- RCA niesymetryczne

Poziom ci$nienia/Moc

SPL 114 dB lub wyzszy / 140 W - 60/40/40 W Tri-Amped

- Wbudowany EQ do optymalizacji pomieszczenia

Dodatkowe - Waga do 10.5kg
Wymiary nie wieksze niz 441 x 285 x 254 mm
Zasilanie Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 7: Zewnetrzny procesor dzwieku DSP — llo$¢: 2 sztuki

Opis

Typ

Zewnetrzny procesor DSP

Wielkos¢ gtosnika

8-calowy gtosnik niskotonowy, 4-calowy sredniotonowy i 1-calowy
gtosnik wysokotonowy z miekka koputka

Potaczenie z komputerem

- Thunderbolt 3

Pluginy

Wbudowane pluginy symulujgce sprzet analogowy i cyfrowy takich
firm jak: APIl, Ampex, Lexicon, Studer, Neve, Avalon, Fender, SSL,
Manley.

90 - 104 szt. na poktadzie lub wiecej

Poziom ci$nienia/Moc

SPL 114 dB lub wyzszy / 140 W - 60/40/40 W Tri-Amped

- Pluginy kompatybilne z VST, AU, RTAS i AAX 64
- 8 Procesoréw DSP klasy SHARC lub lepszych

Gwarancja

Dodatkowe - Wspoétpraca z rozdzielczosciami 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 i 192 kHz
- Metalowa obudowa
- Waga do 2,25kg

Wymiary nie wieksze niz 178 x 172 x 44,5 mm

Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Nie mniej niz 2 lata




Poz. 8: Konsola monitorowa — llos¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Przytacza

Potaczenie z komputerem

Urzadzenie all-in-one: kontroler Master Volume, przetacznik Zzrodta
dzwieku, przetgcznik monitoréw i komunikator.

Minimum 4 wejscia stereo z niezalezng kontrolg poziomu i
Wejscie stereo Monitor Mix dla DAW.

Minimum 3 niezalezne i regulowane wyijscia stereo dla
podtgczenia 3 zestawdw monitoréw.

Przedwzmacniacz gramofonowy jakosci premium wraz z
uziemieniem

Minimum 2 wzmacniacze stuchawkowe z osobng regulacjg
gtosnosci.

usB

Wbudowany stereofoniczny interfejs audio USB.
Wbudowany mikrofon "talkback" z regulacjg poziomu dla
bezposredniej komunikacji z muzykami w studio

Funkcje Mono, Mute i Dim

Dodatkowe - Precyzyjny, podwdjny, miernik LED z przetgcznikiem zrddta
wejscia/wyijscia.
- Duze pokretto gtosnosci z kontrolg VCA dla bardzo precyzyjnej
regulacji poziomu.
- Waga do 2,40kg
Typ obudowy Metal
Wymiary nie wieksze niz 87x389x198mm
Zasilanie Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Nie mniej niz 2 lata




Poz. 9: Kontroler DAW Typ 1 - llo$¢: 1 sztuka

Opis

Zgodnos$¢ z protokotem

EUCON, HUI, MCU

Fadery

16 zmotoryzowanych Faderdw czutych na dotyk

Encodery

32 czute na dotyk obrotowe enkodery z przyciskami do
panoramowania, regulacji wzmocnienia, parametréw wtyczki itp.

Mierniki sygnatu

Minimum 10-segmentowe mierniki poziomu sygnatu

Ekrany dodatkowe

Wyposazony w 3-kolorowe wskazniki funkcji ekrany LED

Przytacza

Potaczenie z komputerem

- Minimum 2 wejscia Line Jack 6,3 mm TRS

- Minimum 2 wejscia XLR Mic

- Minimum 2 wyjscia Jack 6,3 mm TRS

- Minimum 2 wyjscia XLR

- Minimum jedno ztgcze pod sterownik nozny

- Minimum 2 porty USB do podtaczenia klawiatury badz myszki
- Minimum 2 porty dla swiatta zewnetrznego na XLR

- Minimum 1 wyjscie stuchawkowe

- Minimum 2 porty Ethernet

- Przycisk ON/OFF z tytu obudowy

- Ethernet

- Mozliwos¢ pracy jako interface

Dodatkowe - Dostepna sekcja monitorowa
- Waga nie wieksza niz 6,2 kg
Typ obudowy Metal oraz plastik
Wymiary nie wieksze niz 72 x 710 x 363 mm
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 10: Kontroler DAW Typ 2 — llo$¢: 3 sztuki

Opis

Typ

Kontroler dostosowany do sterowania systemem AVID Pro Tools

Zgodnos$¢ z protokotem
Fadery:
Encodery:

Mierniki sygnatu:

EUCON, HUI, MCU

8 zmotoryzowanych Faderéw 100mm czutych na dotyk

8 czutych na dotyk, przypisywalnych enkoderéw

Wskazniki poziomu o wysokiej rozdzielczosci na kazdym kanale

Ekrany dodatkowe

Przytacza:

Potaczenie z komputerem

Minimum 8 wyswietlaczy OLED o wysokiej rozdzielczosci i wiele
diod LED stanu

Minimum jedno ztgcze pod sterownik nozny
Minimum 1 porty USB

Minimum 1 port Ethernet

Przycisk ON/OFF z tytu obudowy

Ethernet

Minimum 70 klawiszy funkcyjnych $ciezek wraz z dedykowanymi
przetgcznikami

Stojak na tablet z portem USB do tadowania

Petna integracja z Androidem i iPadem

Mozliwos¢ podtgczenia do czterech kontroleréw + stacja dokujgca

D k
GOSN - Natywne wsparcie dla aplikacji audio i wideo innych firm, takich
jak Pro Tools, Apple Logic Pro, Steinberg Cubase i Nuendo, Adobe
Premiere, Magix, Pyramix iinne
- Wspdtpraca i petna integracja z Aplikacjg AVID Control
- Waga nie wieksza niz 1,2kg
Typ obudowy Metal oraz plastik
Wymiary 29 x 312 x 377 mm lub mniejsze
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 11: Kontroler Daw MIDI Typ3 - llo$¢: 5 sztuk

Opis

Typ

Zgodnosc¢ z protokotem

Kontroler do sterowania DAW

HUI, Mackie Control

Fadery:

9 zmotoryzowanych Faderéw 100mm czutych na dotyk

Encodery:

8 programowalnych enkoderéw

Mierniki sygnatu:

Wskazniki poziomu na kazdym kanale

Minimum 8 wyswietlaczy LCD do identyfikacji kanatu i innych

Ekrany dodatkowe .
parametréow
- Minimum 3 ztgcza pod sterowniki nozne
- Minimum 2 porty USB HUB
= Minimum 1 port Ethernet
Przytacza: - MIDI IN/OUT

= Minimum jedno ztgcze Ethernet
- Minimum jedno ztgcze USB MIDI
- Przycisk ON/OFF z tytu obudowy

Potaczenie z komputerem

- Ethernet/USB

= Minimum 92 Przyciski bezposredniego dostepu do kluczowych
funkcji lub wiecej

- Interfejs Ethernet do zdalnego sterowania RTP (Real-time
Protocol) MIDI

2ERELCNTE - Mozliwos¢ podtaczeniakilku kontrolerow
- Pokretto Jog
= Przyciski Transportu
- Wagado 4,3kg
Typ obudowy Metal oraz plastik
Wymiary nie wieksze niz 100 x 452 x 301 mm
Zasilanie Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 12: Kontroler MIDI do DAW - llos¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Zgodnosc¢ z protokotem

Kontroler do sterowania DAW

HUI, Mackie Control

Fadery:

1 zmotoryzowany Fader 100mm czuty na dotyk

Encodery:

1 programowalny enkoder 3602

Mierniki sygnatu:

Wskazniki poziomu na kazdym kanale

Minimum 8 wyswietlaczy LCD do identyfikacji kanatu i innych

Ekrany dodatkowe ,

parametréw

- Minimum 1 ztgcze pod sterownik nozny
Przytacza: - Minimum jedno ztgcze USB

Przycisk ON/OFF z tytu obudowy

Potaczenie z komputerem

usB

Minimum 24 Przyciski bezposredniego dostepu do kluczowych
funkcji lub wiecej

Gwarancja

Dodatkowe - Przyciski Transportu - Start / Pauza, Nagrywanie, Stop, Do przodu,
Przewijanie, RTZ i Petla
- Waga do 0,7kg
Typ obudowy Metal oraz plastik
Wymiary nie wieksze niz 230 x 45 x 140 mm
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Minimum 2 lata




Poz. 13: Klawiatura sterujgca MIDI — llos¢: 5 sztuk

Opis

Typ

Zgodno$¢ z oprogramowaniem

Inteligentny, kontroler MIDI wspétpracujacy z kazdym
instrumentem wirtualnym i efektami

Kontrola programami Logic Pro X, Ableton Live, GarageBand Cubase
i Nuendo Pro Tools

Pitch/Modulation

Tak/Tak

Encodery:
llos¢ klawiszy:

Wyswietlacz

Przytacza:

Potaczenie z komputerem

8 czutych na dotyk pokretet lub wiecej

25 poét-wazonych klawiszy

Wyswietlacz OLED wspomagajacy szybka nawigacje

- Minimum 1 ztgcze pod sterownik nozny
- Minimum jedno ztgcze USB

- USB

- Przynajmniejjeden 4-kierunkowy wciskany joystick do tatwego
wyszukiwania brzmien i nawigacji

- Mozliwosé grania progresji, akordow oraz arpeggia przy uzyciu
jednego klawisza

2oL O - Petne wsparcie dla VSTi i VST FX
- Zawiera obszerng kolekcje instrumentéw i efektéw
= Funkcja Accessibility Mode dla 0séb z dysfunkcjg wzroku
- Waga do2,4kg

Typ obudowy Metal oraz plastik

Wymiary nie wieksze niz 488 x 257 x 89 mm

Zasilanie Poprzez USB

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 14: Syntezator Typ 1 —llos¢: 1 sztuka

Opis

Zgodnosc z oprogramowaniem

Pitch/Modulation

DAW

Tak / Tak

Encodery

8 czutych na dotyk pokretet lub wiecej

llosé klawiszy

88 klawiszy wazonych fortepianowych

Wyswietlacz

Przytacza

Potaczenie z komputerem

Wyswietlacz OLED dla sekcji programu i syntezatora

- Minimum 4 przypisywalne wyjscia audio: niesymetryczne gniazda
jack 6,35 mm

- Wyjscie stuchawkowe stereo: gniazdo stereo 6,35 mm

- 1 wejscie monitora: gniazdo stereo 3,5 mm

- Pedat Sustain: 6,35 mm - Wejscie Sustain

- Pedat Rotor: gniazdo 6,35 mm

- Pedat sterujacy: gniazdo stereo TRS 6,35 mm

- Wejscie MIDI: 5 Pin Din

- Wyjscie MIDI: 5 Pin Din

- Ztacze USB typu B do USB Midi, aktualizacji oprogramowania i
przesytania dzwieku

- USB

Dodatkowe

- 2 GB pamieci lub wiecej

- 120-gtosowa polifonia lub wiecej

- Kreatywne filtry fortepianowe

- Ciagte przejscia dla niestyszalnych zmian w programie barwy

- Tryb utworu dla funkcji set-list

- Obszerna sekcja fortepianowa

- Rezonans strun, szum pedatu i opcja dtugiego zwolnienia

- Sekcja syntezy subtraktywna, FM i Wavetable

- Arpeggiator, tryb Unison i zegar gtdwny

- Oryginalne symulacje organéw B3, Vox / Farfisa i Principal Pipe

- Symulacja Vintage 122 Leslie

- Rozszerzona sekcja efektow

- Zawiera: Torba na instrument, Stojak nézkowy z regulacja
szerokosci i wysokosci, Potréjny pedat (sustain, una corda,
sostenuto)

- Waga do 20kg

Typ obudowy

Metal, plastic, drewno

Wymiary

1287 x 334 x 118 mm lub mniejszy

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 15: Syntezator analogowy polifoniczny — llos¢: 1 sztuka

Opis
Zgodnosc z oprogramowaniem DAW
Pitch/Modulation Tak / Tak
Encodery 49 lub wiecej

llosé klawiszy

Maksymalnie 37 pétwazonych, dynamicznych, petnowymiarowych
klawiszy

Wyswietlacz

Brak

Przytacza

Balanced stereo output: 2x 6.3 mm Jack

Adjustable stereo headphone output: 6.3 mm Jack

External audio input: 6.3 mm Jack

Inputs for V-trigger, modulation, pitch-CV, filter & loudness: 6.3
mm Jack

Sync In/Out: 6.3 mm Jack

Outputs for V-trigger, pitch, velocity and aftertouch: 6.3 mm Jack
MIDI In/Out/Thru

USB-B port

Potaczenie z komputerem

usB

Autentyczne odwzorowanie oryginalnego zespotu obwodéw ,,D
type” z parowanymi tranzystorami JFET

Precyzyjne rezystory cienkowarstwowe o znakomitej tolerancji i
kondesatory polifenylinowe

W petni analogowa sciezka sygnatu oparta na autentycznych
konstrukcjach VCO, VCF i VCA

Zmienne ksztatty oscylatora ze zmiennymi szerokos$ciami impulsu
Klasyczny filtr drabinkowy 24dB

Dodatkowe - Minimum 32-krokowy sekwencer sterowany napieciem z 64
lokalizacjami sekwencji
- Arpeggiator z patternami
- Przetaczany tryb filtra dolnoprzepustowego/gdérnoprzepustowego
- Dedykowany i w petni analogowy LO o ksztatcie fali tréjkatnej i
prostokatnej
- Generator szumoéw
= Minimum 84 elementy do sterowania w czasie rzeczywistym
- Waga do 20kg
Typ obudowy Metal, plastic, drewno
Wymiary 90 x 374 x 136 mm lub podobne
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 16: Syntezator basowy — llo$¢: 1 sztuka

Opis

Zgodnosc z oprogramowaniem

Pitch/Modulation

DAW

Tak / Tak

Encodery

31 pokretet lub wiecej

llosé klawiszy

Maksymalnie 25 pétwazonych

Wyswietlacz

Przytacza

Brak

- Analogowe wejscia CV/Gate: Filter CV, Pitch CV, Volume CV, KB
Gate

- Wejscie/wyjscie MIDI: DIN In, DIN Out

- MIDI dziatajace takze przez USB

- Wejscie audio: Minimum jedno TS

- Wyjscie audio: Jedno TS, oraz jedno stuchawkowe TRS

Potaczenie z komputerem

Dodatkowe

- USB

- Polifonia: Monofoniczny

- Zrédta sygnatu: 2 oscylatory z regulacja, 1 sub-oscylator z
przebiegiem kwadratowym, 1 generator szumu

- Zakres kalibracji oscylatora: 22 Hz-6.8 KHz. Gwarantowany zakres
nut 18 - 116 w pozycji 8’

- Zrédta modulacji: tréjkat, kwadrat, pita, liniowo narastajacy
(Ramp), SH, obwiednia filtra

- Parametry modulowane: wysokos$¢ dzwieku (Pitch), tylko Pitch dla
Osc 2, Filtr, ksztatt przebiegu

- Filtr: Moog Ladder Filter (filtr drabinkowy) 20 Hz - 20 Khz

- Pamieé na barwy minimum 4 Banki, 4 Barwy w Banku (Patche)
minimum 84 elementy do sterowania w czasie rzeczywistym

- Transpozycja: +/- 2 oktawy

- LFO: 0.1 Hz- 100 Hz

- Parametry regulacji dostepne

- Czutosc Filter Velocity

- Czutos¢ Volume Velocity

- Poziom sygnatu zewnetrznego Poziom sygnatu

- Czestotliwos¢ Osc2 Beat Frequency

- VCO Gate Reset

- Zakres gorny sterownika Pitch Bend

- Zakres dolny sterownika Pitch Bend Glide Legato

- Typ przejscia Glide

- Poziomy nachylenia Filtra (Poles)

- Wagado 7.3 kg

Typ obudowy

Metal, plastic, drewno

Wymiary

508 x 356 x 152 mm lub podobne

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 17: Mikrofony do perkusji — llos¢: 1 zestaw

Opis

Typ

Mikrofony

Zestaw Mlkrofonéw do nagrywania perkusji

- Mikrofon do Stopy 1 szt.

Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Zakres czestotliwosci: 20 - 18 000 Hz lub lepsza
Impedancja: 350 Ohm lub podobna
Zintegrowany adapter do stojaka
wymiary nie wieksze niz: 128,5 x 60 mm
Wagado440g

- Mikrofon do werbla 1 szt.

Charakterystyka: superkardioidalna

Przetacznik 3-pozycyjny: hi boost, flat, hi cut

Zakres czestotliwosci: 40-18 000 Hz lub lepszy

Czuto$é: 2,2 mV / Pa przy 1 kHz lub lepsza

Wymiary nie wieksze niz: 55 x 34 x 134 mm

Waga do: 150 g

- Mikrofon do toméw 4 szt.

Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna
Zakres czestotliwosci: 40-18 000 Hz lub lepszy
Impedancja 350 Q lub podobna

Solidna metalowa obudowa

Zawiera specjalny uchwyt na tom

Wymiary nie wieksze niz: 63 x 41 mm

Waga 125 g lub podobna

- Mikrofon do Over Headd'w 2 szt.
Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna
Zakres czestotliwosci: 20-20 000 Hz
Pad 3-stopniowy
3-stopniowy filtr dolnozaporowy
Wysoki SPL
Wymiary nie wieksze niz: 24 x 157 mm
Waga 200 g lub podobna

Dodatkowe

Zestaw zapakowany w dedykowang walizke z aluminium.

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 18: Mikrofon stereofoniczny do nagrywania fortepianu - llo$¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Mikrofon cechy

Dodatkowe

Mikrofon stereofoniczny do nagrywania fortepianu przewidziany do
montazu wewnatrz Fortepianu

- Niewidoczne z zewnatrz

- Mikrofon pojemnosciowy

- Charakterystyka kierunkowa: Dookdlna

- Zakres czestotliwosci: 9 - 40 000 Hz lub lepszy

- Czuto$é: 15 mV / Pa (-36 dBV / Pa) lub lepsza

- Maks. SPL: 148 dB SPL (wejscie) lub wieksza

- Teleskopowa szyna do zmiennego umieszczenia

Mikrofony zapakowane w dedykowang walizke z aluminium.

Gwarancja

Minimum 2 lata

Poz. 19: Miernik sygnatu — llos¢: 1 sztuka

Opis
Typ Miernik dzwieku stereo do miksowania, masteringu i postprodukcji
- 7-calowy wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci (800x480)
zapewniajgcy doktadny obraz
- Ztacze USB zapewniajace ptynng integracje przez wtyczki oraz
uppgrade firmwaru
- Obstuguje wtyczki AU, VST i AAX oraz wszystkie gtéwne standardy
transmisji, w tym ITU BS.1770-4, ATSC A / 85, EBU R128, TR-B32 i
OP-59
Opis - Wymiary (SXWxG): 182 x 140 x 25 mm +/- 10mm
- Funkcje: Wektoryoskop do szczegétowej analizy L/ R, Analizator
czasu rzeczywistego O-meter rownowagidlaL/RiM /S,
Wyswietlanie korelacji dla probleméw fazowych, Miernik
rzeczywistej wartosci szczytowe
- Obstuga: Stereofoniczny dzwiek cyfrowy AES3 96 kHz przy 75
omach ztagcze BNC do pomiaru transmisji
- Optyczne wejscie S / PDIF stereo (Toslink)
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz
Gwarancja Minimum 2 lata




Poz. 20: System pomiarowy — llos¢: 1 zestaw

Opis

Typ

Zestaw narzedzi do pomiaru dZzwieku

Opis urzadzen

- Analizator dzwieku i akustyki - 1 szt.
Funkcje analizatora: Nadzér hatasu i sprawdzania urzadzen audio,
Nagrywanie WAV w celu dokumentacji zmierzonych sygnatéw i
komentarzy na karcie pamieci, Zegar czasu rzeczywistego do
dokumentacji wszystkich mierzonych wartosci,
Wbudowany gtosnik do monitorowania mierzonych sygnatéw
Akumulator Li-Po wielokrotnego fadowania
Programowalny szeregowy 1-bitowy interfejs |/ O
Wejscie XLR dla opcjonalnego mikrofonu pomiarowego
Port USB
Opcjonalny terminal TosLink
Wbudowany gtosnik.
Urzadzenie spetnia nastepujace standardy: IEC 61672, IEC 60651,
IEC 60804, DIN 15905-5, DIN 45657-1, SLV 2007, ANSI S1.4, ANSI
$1.43.

- A Generator sygnatu - 1 szt.
Funkcje generatora: sygnat sinusoidalnym, szum rézowy i biaty,
Sygnat testowy opdznienia, Sygnat testowy biegunowosci, Sygnat
przemiatania dla kazdego zakresu czestotliwosci, Funkcja
testowania kabli, Pomiar impedancji i mocy, Test zasilania
fantomowego, niezalezny poziom wyjsciowy
Pamiec Flash 512 MB ze ztgczem USB (do przechowywania plikéw
Wave i konfiguraciji)
Graficzny podswietlany wyswietlacz
Wejscia: XLR i USB , Wyjscia: XLR i RCA, Dziata z 3 bateriami 1,5V
AA, kabel USB i petle na reke

- Mikrofon pomiarowy klasy 2 - 1 szt.

- Urzadzenia umieszczone w dedykowanej walizce transportowej

Zasilanie

Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 21: Stét mikserski cyfrowy — llo$¢: 1 sztuka

Opis urzadzenia

- A 40 wejsé stereo lub wiecej

- 8 wejsc stereo aux lub wiecej

- 28 szyn: 16 stereo aux, 8 matryc stereo i 4 stereo sieciowe

- 24 suwaki w 3 w petni programowalnych sekcjach

- Routing zrédtowy zamiast kanatowego

- Klasyczne emulacje korektoréow, kompresoréw i bramek dostepne
w kazdym z 40 wejs¢ stereo

- 10-calowy wyswietlacz dotykowy z regulowanym katem

- Programowalna sekcja sterowania niestandardowego

- 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych Klasy A lub wiecej

- 8 analogowych wyjs¢ liniowych

- 8 wejs¢ AUX

- 6 wyjs¢ AUX i 2 wyjscia monitorowe: jack 6,3 mm symetryczne
mono

- 2 wyjscia stuchawkowe

- 3 porty AES50: 48x48 kanatéw na port - dtugosé¢ kabla do 80
metréw - 1/ O MIDI

- 2 programowalne GPIO

- Interfejs USB 48x48 kanatéw

- Gniazdo rozszerzen z karta

- 64 x 64 kanatowy rejestrator / odtwarzacz SD

- Opcjonalnie dostepne dodatkowe karty (Dante, MADI, Soundgrid)

- 16 silnikéw FX: 8 Premium i 8 standardowych lub wiecej

- 6-pasmowy korektor na wejsciach

- 8-pasmowy korektor na wyjsciach

- Wymiary 201 x 870 x 575 mm lub mniejszy

- Waga: nie wiecej niz 24 kg

- Dedykowane 2 szt. Stage Box 16 IN - Preampy Klasy A oraz 8 OUT

- 1 szt. Skrzynia Transportowa

- Kable potgczeniowe

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 22: System mikrofonéw bezprzewodowych — llo$¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Zestaw Mikrofondw, nadajnikéw i odbiornikéw systemu
bezprzewodowego

Opis urzadzenia

Zasilanie

- Podwdjny odbiornik

- Dwa nadajniki reczne

- Zakres czestotliwosci 650 - 694 MHz lub 823 - 832 MHz oraz 863 -
865 MHz lub lepsze

- Nadajniki reczne z dynamiczng kapsutg mikrofonowga np.
SM58/Beta SM58 lub lepsza

- Charakterystyka kierunkowa kapsuty:
kardioidalna/superkardioidalna

- Zakres czestotliwosci: 50-15 000 Hz lub lepszy

- Transmisja audio 24 bit / 48 kHz

- Zakres dynamiki 120 dB

- Pasmo przetaczania 44 MHz

- Przetgczana moc nadawania: 1 mW /10 mW

= 12 kompatybilnych kanatéw na pasmo 8 MHz

- Transmisja czestotliwosci przez interfejs na podczerwien

- Wyjscie XLR / Jack

- Dedykowane akumulatory litowo-jonowe dla kazdego mikrofonu

- Nadajniki dziatajace na baterie 1,5 V AA oraz akumulatory

- W zestawie elementy montazowe rack

- Dedykowana fadowarka do nadajnikdw recznych i kieszonkowych

- mozliwos$é pracy we witasnej sieci

Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 23: System mikrofonéw bezprzewodowych lavalier — llo$¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Opis urzadzenia

Zestaw mikrofondéw, kabli, nadajnikow i odbiornikéw systemu
bezprzewodowego

Jeden podwdjny odbiornik

dwa nadajniki kieszonkowe ze ztgczem TA4M

Zakres czestotliwosci 650 - 694 MHz lub 823 - 832 MHz oraz 863 -
865 MHz lub lepsze

Transmisja audio 24 bit / 48 kHz

Zakres dynamiki 120 dB

Pasmo przetaczania 44 MHz

Przetgczana moc nadawania: 1 mW /10 mW

12 kompatybilnych kanatéw na pasmo 8 MHz

Transmisja czestotliwosci przez interfejs na podczerwien
Wyjscie XLR / Jack

Dedykowane akumulatory litowo-jonowe do kazdego nadajnika
Nadajniki dziatajg na baterie 1,5 V AA oraz akumulatory

W zestawie elementy montazowe rack

kabel instrumentalny do nadajnika przenosnego 1 szt.

Wtyk Neutrik Rean RT4FC-B (4-pinowe ztacze zeriskie mini XLR)
Amphenol ACPM-GB-AU 6,3 mm

Dtugos¢: co najmniej 100 cm

Kolor: czarny

Mikrofon przypinany w zestawie:

Subminiaturowa konstrukcja przypinana

Maty, niewidoczny osprzet montazowy

Rozszerzona charakterystyka czestotliwosciowa z uwydatniong
prezencjqa specjalnie dostosowana do pracy z mikrofonem na
klatce piersiowej

Niskie znieksztatcenia, szeroki zakres dynamiki

Pasmo przenoszenia: od 80 do 20 000 Hz lub lepsze
Elektretowa kapsuta pojemnosciowa

Charakterystyka kierunkowa: wielokierunkowa

Zakres czestotliwosci: 50 - 20000 Hz lub lepsza

Impedancja wyjsciowa: 3000 Ohm

SPL (poziom cisnienia akustycznego): 120 dB lub lepszy
Napiecie obwodu otwartego: -38 dBV / Pa (13 mV) lub lepszy
Kabel potgczeniowy nie krétszy niz: 120 cm

Min. 4-pinowe ztgcze TQG (TA4F)

Waga: 16 g lub mniejsza

Kolor: czarny

Zawiera ostone przeciwwietrzng, torbe i klips krawatowy.

Zasilanie

Zewnetrzny zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 24: Monitor odstuchowy — llo$¢: 2 sztuki

Opis

Typ

Dwudrozny system monitoréw o mocy okoto 300 W RMS

Opis urzadzenia

Zasilanie

Gwarancja

- Dwudrozny system monitoréw o mocy 300 W RMS lub lepszy

- Technologia wzmacniacza klasy D.

- Regulowany filtr sprzezenia zwrotnego i zintegrowany ogranicznik

- Procesor dzwieku

- Niskoszumowe wejscie mikrofonowe / liniowe z kontrolg poziomu
i diodg przesterowania

- 3-pasmowy korektor lub lepszy

- 12" przetwornik niskotonowy

- 1-calowy przetwornik wysokotonowy

- Wysoki poziom SPL

- Zintegrowane mocowanie do statywu / statywu 35 mm

- Wymiary nie wieksze niz: 360 x 580 x 407 mm

- Waga do: 16 kg

Wewnetrzny zasilacz impulsowy

Minimum 2 lata

Poz. 25: Listwa zasilajaca w standardzie Rack — llos¢: 2 sztuki

Opis

Typ

Listwa zasilajgca w standardzie Rack 19”

Opis urzadzenia

- Ochronne wyjscia stykowe z tytu

- 10 A na kanat

- Moc znamionowa 15 A.

- Bezpieczniki na panelu przednim

- Min. 6 niezaleznych wtgcznikéw na panelu przednim

Zasilanie

Kabel zasilajgcy

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 26: Koncentrator USB — llos¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Koncentrator/HUB USB w standardzie Rack 19” 1U

Opis urzadzenia

- Posiada wyfacznik zasilania

= Przéd: 1x USB 3.0 typu B i 16x USB 3.0 typu A j
- dioda LED stanu pracy urzadzenia

- Ztytu: co najmniej 1x USB 2.0 typu A

- Format:19"/1U

Zasilanie

Wbudowany zasilacz

Gwarancja

Minimum 2 lata

Poz. 27: Di Box Aktywny — llo$¢: 2 sztuki

Opis

Typ

Di Box Aktywny

Opis urzadzenia

- Konstrukcja z zasilaniem Phantom +48V dla poszerzenia zakresu
dynamiki

- Petnaizolacja transformatora zapewniajgca separacje elektryczng
pomiedzy PA a sprzetem scenicznym

- Zbalansowane wejscia liniowe na gniazdach Neutrik Combo XLR i
ztgcza TRS 1/4 " o wysokiej impedancji

- Wiacznik ttumika wejsciowego 30 dB oraz wtacznik uziemienia

- Zabezpieczenie Kensigton lock

- Ttoczona obudowa z aluminium w ochronnej silikonowej oktadce

Zasilanie

Zasilanie Phantom +48V

Gwarancja

Minimum 2 lata

Poz. 28: Kabel potaczeniowy do stotu cyfrowego — llos¢: 1 sztuka

Opis

Typ

Kabel Ethernetowy na Bebnie

Opis urzadzenia

- Kabel na bebnie kablowym
- Wtyczka etherCON RJ45

- Dtugosé nie mniej niz: 50 m
- Nieekranowany kabel

- Kolor kabla: czarny

Gwarancja

Minimum 2 lata




Poz. 29: Kable mikrofonowe — llos¢: 1 zestaw

Opis
Typ Kable
. - Okablowanie potrzebne do spiecia zakupionego sprzetu
Opis . . .
- Zalezne od rodzaju i zakupionego sprzetu.
Gwarancja Minimum 1 rok

Poz. 30: Bezprzewodowe gtosniki — llos¢: 1 para

Opis

Typ

Opis urzadzenia

Bezprzewodowe gtosniki para

- Sterowanie gtosnikami za pomoca aplikacji oraz funkcji Apple
AirPlay 2

- Kompaktowa konstrukcja

- Przesytanie dzwiek strumieniowo bezposrednio z iPhone'a lub
iPada i asystenta Siri

- Parowanie gto$nikéw w celu uzyskania stereo

= Min. 2 cyfrowe wzmacniacze impulsowe

- Gtosnik wysokotonowy oraz sredniotonowy

- wierne odtworzenie dzwieku

- personalizacje dzwieku w poszczegdlnych lub zgrupowanych
pomieszczeniach

- Aplikacja z mozliwoscig obstugi przez osoby niewidome i
stabowidzace

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

- Praca w standardzie WiFi

- Posiada platforme taczgca wszystkie serwisy streamingowe, ustugi
gtosowe oraz sterowanie

- Waga do 2Kg

- Pojemnos$ciowe przyciski dotykowe gtosniej/ciszej,
poprzedni/nastepny utwoér, odtworz/pauza. Kontrolka stanu z
diodg LED

- Wymiary (WSG) 161,45 x 119,7 x 119,7 mm lub mniejsze

Gwarancja

Minimum 2 lata




